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El Controlador Redi-Flo Variable Frequency Drive (VFD) está diseñado para operar y pro-
teger las bombas Redi-Flo2® y la Redi-Flo4™. Con tan solo girar un botón, un operador
puede controlar con precisión la cantidad de descarga de una bomba, desde 50 galones
por minuto a 100 mililitros por minuto, a profundidades de 524 pies.

CARACTERISTICAS

• Control de Fluido Preciso 
El panel del control facilita el control de la descarga de flu-
ido y da mayor precisión durante el muestreo.

• Amplio Rango de Funcionamiento
No tan solo una curva de funcionamiento: el Redi-Flo VFD
cubre un exprectro de funcionamiento.

• Capacidad para dos tipos de electricidad
Electricidad de 120V o 230V, de una fase AC se altera
cambiando las terminaciones de los cables 

• Doble Funcionalidad
Puede operar tanto la bomba Redi-Flo2® como la Redi
Flo4™.

• Cubierta NEMA 4R 
La cubierta está diseñada para ser usada al aire libre.

• Voltaje optimizado/frecuencia de patrones
El patrón V/Hz es optimizado especialmente para generar
mayor eficiencia de las bombas redi-flo2 y redi-flo4 .

• Protección del motor
El Redi-Flo VFD protegerá a las bombas Redi-Flo de
condiciones de motor adversas, tales como exceso y
reducción de voltaje, corto circuitos, y exceso de corriente.

VFD con las bombas Redi-Flo2® y Redi-Flo4™

Curva de funcionamiento de las bombas
Redi-Flo2® y Redi-Flo4™
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Especificaciones del Controlador para Bombas Eléctricas Sumergibles 

Controlador de Frecuencia
Variable

Redi-Flo Variable Frequency Drive (VFD)
SI/MP1-115/230V

Electricidad
Entrada ............................................................................................115V± 10% / 1 PH / 48-62 Hz / 23A

230V± 10% / 1PH / 48-62 Hz / 23A
Salida con 115V Input......................................................................1.5 kw / 400 Hz / 220V / 3 PH / 6.0A (RF2)

1.5 kw / 80 Hz / 230V / 3 PH / 6.5A (RF4)
Salida con 230V Input......................................................................1.5 kw / 400 Hz / 220V / 3 PH / 6.0A (RF2)

1.5 kw / 100 Hz / 230V / 3 PH / 8.2A (RF4)
Sobrecarga ......................................................................................5.5A por 1 minuto (RF2)

7.5A por 1 minuto (RF4)
Tiempo de aceleración (de fábrica) ................................................0 a 400 Hz: 3 segundos (RF2)

0 a 100 Hz: 3 segundos (RF4)
Tiempo de desaceleración (de fábrica)............................................400 a 0 Hz: 0 segundos (RF2)

100 a 0 Hz: 0 segundos (RF4)
Protección de entrada recomendada (115V) ..................................Fusible, 1 c/u, 250V, 25A, UL Class RK1 o circuit breaker,

25A/300V/1P
Protección de entrada recomendada (230V) ..................................Fusible, 2 c/u, 250V, 25A, UL Class RK1 o circuit breaker,

25A/300V/2P
Cable ................................................................................................SJTW, 14 AWG, 10', enchufe NEMA PH-185 
Proteccion de falla de tierra ............................................................Construida en el VFD (1000 mA)
Frecuencia mínima (de fábrica) ......................................................115 o 230V 25 Hz
Frecuencia máxima (de fábrica) ......................................................115 o 230V 400 Hz (RF2)

115V 80Hz* (RF4)
230V 100 Hz (RF4)

Dimensiones y Peso
Dimensiones ..................................................................................cubierta protectora 17 3/4 “ L x 12 1/2” W x 8” H

VFD únicamente - 13” L  x 7 3/4” W X 7” h
Peso neto (VFD, cable y cubierta) ..................................................35 lbs (18 lbs. - VFD únicamente)

Condiciones de operación 
Temperatura ambiente ....................................................................14°F a 104°F (-10°C a 40°C)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura ambiente ....................................................................-22°F a 149°F (-30°C a 65°C)
Humedad relativa ............................................................................100%, condensada

Construcción de la cubierta protectora
Cubierta............................................................................................Polietileno de alta densidad
Ribete ..............................................................................................Aluminio
Cerradura ........................................................................................Tipo militar, acero con cubierta de zinc 

Tamaño minimo del generador: Redi-Flo2®
Para generadores con regulación de voltaje....................................2500 RF2 / 3400RF4 VATIOS A 115/230 VAC, 1-FASE
Para generadores sin regulación de voltaje ....................................5000 RF2 / 6700RF4 VATIOS A 115/230 VAC,1-FASE 
Para funcionamiento optimo.........................................................4000 RF2 / 5400RF4 VATIOS A 115/230 VAC, 1-FASE
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