
Keck PRS

Sistema de Recuperaci�n de
Hidrocarburos PRS

El Keck PRS es un sistema de recuperaci�n de producto que incorpora un panel de control neum�tico con una
bomba de vejiga de acero inoxidable acoplada a un skimmer. La pieza skimmer consiste en una boya oleof�li-
ca/hidrof�bica que permite la extracci�n de producto libre a una capa muy fina.

CARACTERISTICAS

OPERACION

ESPECIFICACIONES

¥ Disponible para pozos de 2" o m�s de di�metro  

¥ La unidad de control tiene controles dobles para alternar 
la presurizaci�n y expulsi�n de la bomba

¥ Sensor neum�tico de tanque lleno, con indicador y 
reseteador manual 

¥ Dise�o port�til de campo y de r�pida instalaci�n

¥ Vejiga dise�ada para f�cil remplazo en el campo sin 
necesidad de uso de herramientas

¥ Opera bombas multiples desde un panel de control

¥ Skimmers de 4" de longitud variable para f�cil traslado

¥ Disponible con bomba de alta capacidad

El skimmer del PRS posse un flotador de densidad y un filtro
hidrof�bico. El flotador se adecua a las fluctuaciones del agua y
posiciona el skimmer en la interfase agua/producto. A medida que
el sistema hace su ciclo, producto es extraido a trav�s del skimmer
y transferido al tanque de recuperaci�n.

BOMBA
Tama�o: 23.5" L x 1.75" O.D.
Peso: 4.5 lbs.
Materiales: Acero inoxidable 303 y 304 flexible  

PVC y Bronze
SKIMMER

Modelo 2" Modelo 4"
Rango efectivo de desplazo: 12" 24"
Tama�o: 35.5" L x 1.75" O.D. 35.5" L x 3.75" O.D.
Peso: 1.75 lbs. 2.25 lbs.
Temperatura operativa: 32… a 100… F
Materiales: 304 Acero inoxidable, Polietileno, PVC 

Polipropilueno, Bronze
CONTROLADOR
Tama�o: 12" H x 10" W x 6" D
Peso: 18 lbs.
Temperatura: 32… a 100… F
Presi�n Min.: 45 psi
Presi�n Max.: 125 psi
CFM Max.: 8 cfm @ 90 psi

Montaje del Keck PRS 

Keck PRS 

Skimmer opcional de 2Ó con malla  
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